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Zestaw lawety

Renault Master L3

Zestaw lawety Renault Master L3

z przesuwnym łożem wciągarki



Laweta skręcana

osłona 
kabiny

wyciągarka

Kit lawety

skręcanej

profile 
obwodowe

najazdy 
+prowadzenie

profile 
podłogowe

podłużnice
+ konsole

blokada 
najazdów

przedłużenie 
ramy Renault L3

zderzak

✓ wszystkie elementy w zestawie
✓ podzespoły fabrycznie spawane
✓ prosty montaż bez dodatkowego spawania

elementy
złączne

wzmocnienie haka
+ haki
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1. Podłużnice ucięte na wymiar
2. Przedłużenie ramy, tzw. ogon- dedykowany dla podwozia Renault Master L3 
3. Fabrycznie zespawany zespół zderzaka z blachami bocznymi
4. Złożona blokada najazdu
5. Kompletne najazdy z systemem prowadzenia
6. Zestaw osłony kabiny
7. Łoże przesuwnej wciągarki
8. Zestaw montażowy haków holowniczych (opcja)
W zestawie dajemy również:
9. Konsole, zworki oraz śruby
10. Instrukcję montażu

7.

Kompletacja

lawety
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Akcesoria
dodatkowe

8.

Blokada dojazdowa – klin
18kl125

Wózek serwisowy- koła poliamidowe
18510290.1

Wózek serwisowy 
- koła gumowe
18510290.2
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Dane
techniczne

Model nadwozia Renault Master L3

Model zabudowy bez łoża wciągarki z przesuwnym łożem wciągarki

Nr katalogowy 18LR21005080.0 18LR21005080.1

Długość zabudowy A 5080  mm

Długość ramy B 3700  mm

Szerokość zabudowy C 2110  mm

Rozstaw podłużnic (po zewnętrznej) D 990   mm

Wysokość osłony kabiny* E 787,5  mm

Długość najazdów F 2350  mm

Masa zabudowy *** kg 339 kg 346kg

* wysokość zabudowy określona przy zastosowaniu podłużnicy T130           *** Masa w wyposażeniu standardowym
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Niniejszy folder nie stanowi oferty handlowej i ma charakter informacyjny. Folder może zawierać grafiki produktów wyposażonych w elementy opcjonalne. 


