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RAMA
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Estetyczne wykończenie przodu ramy. 
Ścięcie podłużnicy z przodu pozwala na przykręcenie przedniego profilu

obwodowego do ramy za pomocą zworki. Dzięki temu przedni profil

obwodowy nie posiada żadnych dodatkowych podcięć.

Naroże środkowe przystosowane

do przykręcenia kieszeni słupka

środkowego.
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Zakończenie podłużnic z tyłu.
Podłużnice w tylnej części ramy mogą być, w zależności od potrzeby,

ukosowane lub w celu zamocowania maskownicy- proste.

Aby zapewnić odpowiednią

przestrzeń dla kół podczas pracy

zawieszenia pojazdu poprzeczka w

miejscu osi może być przycięta na

wymiar.



Profile obwodowe, poprzeczne
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Nr kat. 22.21.292

Airline

Nr kat. 22.22.264
Przetłoczony

Nr kat. 22.22.337

Przetłoczony

bez płetwy

Nr kat. 22.22.987

Prosty

Nr kat. 22.22.380

Nr kat. 22.21.480

Profil poprzeczny ’70’

Profil poprzeczny ’90’

Profile obwodowe ’70’ stosowane do zabudów skrzyniowych

Przetłoczony bez 

płetwy

Nr kat. 22.22.887

Przetłoczony

Nr kat. 22.22.437

Prosty

Nr kat. 22.22.092

Profile obwodowe ’90’ stosowane do zabudów skrzyniowych
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Mocowanie ładunku

3U2000

Mocowanie ładunku

3UA2000



Profile pomocnicze
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Nr kat. 22.21.192

Profile pomocnicze ramy stosowane do zabudów skrzyniowych

Nr kat. 22.21.723 Nr kat. 22.21.580 Nr kat. 22.21.008 Nr kat. 22.21.974

Nr kat. 22.21.043 Nr kat. 22.21.833 Nr kat. 22.21.770
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Systemy mocowania  profili za pomocą zworki. 

Elementy ramy mocowane są do siebie za pomocą zworek

aluminiowych. Ten system charakteryzuje się nie tylko

uniwersalnością zastosowania, ale również bardzo krótkim

czasem montażu. Istotną zaletą jest możliwość łatwej zmiany

rozstawu podłużnic bez konieczności wiercenia czy spawania.



Naroża aluminiowe
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Naroża skrzyni zacinane pod kątem



Naroża aluminiowe
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PODŁOGA
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W przedniej i tylnej części skrzyni 
sklejka przykręcana jest śrubami 
do profil obwodowych.

Do profili poprzecznych sklejka 
przykręcana jest wkrętami.

Miejsca łączeń sklejek i profili 
obwodowych są dodatkowo 
uszczelnione.

Składając zamówienie:

W zależności od wymagań klienta skrzynia może być dostarczona bez sklejki, z kompletem
sklejek nieprzykręconych do ramy lub na gotowo - z przykręconą skleją i uszczelnieniem.
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Skrzynia niedzielona 80x80

Skrzynia dzielona 80x80x80



Słupki
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Wypinany słupek środkowy.
Dla zwiększenia wygody załadunku skrzyń z
burtą dzieloną stosowany jest wypinany
słupek środkowy.

Tylny słup stały.

Rozwiązanie stosowane głównie w zabudowach
plandekowych, ale również w skrzyniach otwartych.



Słupki 
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Zamknięcie bezsłupkowe.

Dla skrzyń bez zabudowy plandekowej dostępny
jest system bezsłupkowy. Eliminuje on całkowicie
potrzebę zastosowania tylnego słupa i oferuje
swobodny dostęp do skrzyni.

Tylny wypinany słupek aluminiowy.
W przypadku skrzyń otwartych możliwe jest
zastosowanie tylnego słupka wypinanego.



Profile burtowe
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Burta 400 mm pod uszczelkę 

Burta składana

Burta składana złożona jest z anodowanych
paneli burtowych o wysokości 200 mm.
Charakteryzuje się dużą sztywnością i niską
masą, a z pośród szerokiej gamy profili
burtowych możliwe jest skonfigurowanie
burty według własnych potrzeb.

Wszystkie profile burtowe posiadają 
rowek na uszczelkę.



Zamknięcia burtowe
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Zamknięcia burtowe dostępne są
w dwóch podstawowych wersjach: z
lemem (a) i bez lema (b).

Klamki zamknięć są wykonane ze
stali nierdzewnej lub ze stali
malowanej kataforetycznie.

a)

b)
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Nr kat. 22.21.546

Ściana przednia z profilu 100 x 25

Ściana przednia z frezowanego profilu plandekowego
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Ściana przednia ze sklejki

We wzmocnienie standardowo wyposażana
jest ściana przednia ze sklejki.

Dla pozostałych rodzajów ścian przednich
wzmocnienie dostępne jest opcjonalnie.

Wzmocnienie ściany przedniej



SYSTEM PODNOSZENIA DACHU
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Podnoszenie mechaniczne

System  mechanicznego podnoszenia dachu

Mechaniczne podnoszenie 
dachu MProfi pozwala zwiększyć 
przestrzeń ładunkową skrzyni  w 
ciągu kilku minut.

Podnoszenia MProfi dostępne 
jest ze skokiem 200, 250, 300, 
350 mm.



SYSTEM PODNOSZENIA DACHU
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Wielostopniowe podnoszenie gazowe

System  gazowego podnoszenia dachu

Dwa rodzaje umiejscowienia blokady podnoszenia.

SP
ro

fi

LP
ro

fi

Wielkości kolejnych stopni można dobierać

dowolnie, według potrzeb. Wielkość skoku nie

może przekraczać 200 mm.



DACH
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Profil słupa

Podnoszenia standardowo oferujemy

w dwóch rodzajach słupów.

Słup 80x35

Słup CS MINI

80x35

CS MINI 

Wersje naroży górnych
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Mocowanie napinacza pod kątem

zapobiega uszkodzeniom bocznej burty

o napinacz.

Dach stały

Dach przesuwny

Napinanie plandeki

S
M

L



DRZWI TYLNE
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Drzwi tylne dwu- i czteroskrzydłowe z
wypełnieniem aluminiowym: anodowane
lub nieanodowane do lakierowania.

Drzwi tylne dwu- i czteroskrzydłowe z
wypełnieniem panelowym w kolorach
białym RAL 9010 i szarym RAL 9006.

Drzwi tylne dwu- i czteroskrzydłowe
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Szeroki wybór zawiasów, zamknięć, rygli i 
wypełnień

Stalowy zawias przykręcany
lub listwa aluminiowa do
nitowania.



Akcesoria i dodatki
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Błotniki i chlapacze

Skrzynki narzędziowe 63,120,200 i 250 litrów

Schodek naburtowy

Maskownica podłużnicy

Osłona antyrowerowa

Maskownica podłużnicy ze światłem stop

Chwytki naburtowe stałe, ruchome i obrotowe



ProfilPol
System

www.profilpolsystem.pl

OLESNO

ul. Częstochowska 20
46-300 Olesno

sprzedaz@profilpolsystem.pl

NIP: 772-208-64-57 

Notatki

Biuro:                      +48  883 335 994 


