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Für Übertragungs- und Zuordnungsfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung ähnlich.
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Ein Autotransporter Montagekit ist ein kompletter Set von Profilen,
Teilen und Zubehör. Profile werden vom Kunden nach eigenem maß
geschnitten und zusammenmontiert.

Jeder Montagekit kann nach Wunsch mit
verschiebbarer Elektro-Seilwinde, Radanschlägen,
Werkzeugkästen, Kotflügeln, seitlichem
Unterfahrschutz, oder Anhängerkupplungen sowie
AHK- Verstärkungsset ausgestattet werden.

Was ist ein Montagekit?

Zusatzausstattung

Für Übertragungs- und Zuordnungsfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung ähnlich.
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LIGHT Bodenrahmenprofil
mit einem Gewicht von nur 

2,14 kg/m

www.profilpolsystem.pl

LIGHT Autotransporter
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Bodenrahmenprofil der ,,L’’ Serie

Für Übertragungs- und Zuordnungsfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung ähnlich.



LIGHT Autotransporter
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Flyer 

Die Seitenbläche des Flyers können geneigt zur Aufbauinnen
montiert werden. So erhält man eine schmalere Frontpartie.

In der geschlossen Variante dient ein
Bodenrahmenprofil als Abschlussprofil für die
Front. Der zusätzliche Bodenrahmenprofil ist als
Zusatzausstattung erhältlich.

Die offene Variante kommt ohne zusätzlichen
Profilen aus. Um die Aufbaubreite zur
Kabinenbreite anzupassen können die Seitlichen
Bodenrahmenprofile in der Front schräg
montiert werden.

2 Varianten der Frontabdeckung

Für Übertragungs- und Zuordnungsfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung ähnlich.
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Bodenrahmenprofil M-
Gewicht von 2,56 kg/m
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MEDIUM Autotransporter
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,,M“ Bodenrahmenprofil

Für Übertragungs- und Zuordnungsfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung ähnlich.



Ladeschienenarretierung in der 
Standardausstattung

2500mm Ladeschinen

MEDIUM Autotransporter
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Flyer

Kształt blach bocznych balkonu lawety pozwala na ich pochylenie. Dzięki
temu uzyskujemy nowoczesną stylistykę lawety, zwężoną w kierunku
przodu, dopasowaną do designu nowych nośników.

Ladeschienen

Für Übertragungs- und Zuordnungsfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung ähnlich.



Zubehör

Auf Wunsch ist ein AHK-Verstärkungsset mitgeliefert. Er enthält Profile
und Verstärkungsplatten für die Montage der Anhängerkupplung.

www.profilpolsystem.pl

Wunschausstattung
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AHK- Verstärkungsset

Für Übertragungs- und Zuordnungsfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung ähnlich.
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Mögliche Aussemaßen der MEDIUM Serie

Mögliche Aussemaßen der LIGHT Serie

Seite

Vorne Hinten

Seite

Vorne Hinten

Für Übertragungs- und Zuordnungsfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung ähnlich.
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Standardausstattung des Montagekits

Light

Längsträger

C110 – Länge 5,2m

2 Stk.

Bordrahmenprofil
Light– Länge 5,2m

2 Stk.

Rahmenverlängerungsprofil
150x50x4 - długość 3m

1 Stk.

Rahmen- Montagekonsole 2 Stk.

Bodenprofil
– Länge 2100 mm

20 Stk.

Bodenprofil- Endstück
- Länge 2100 mm

1 Stk.

Unterfahrschutz Hinten/Lichtbalken
- długość 2100 mm

1 Stk.

Seitenblech für Lichtbalken
2 Stk.

Flyer
- komplett

1 Stk.

Ladeschienen
- Länge 2500mm (standard)

2 Stk.

Ladeschienenführungsprofil
- Länge 2500 mm

4 Stk.

Ladeschienenarretierung
- komplett

1 Stk.

Wunschausstattung

❑ AHK- Verstärkungsset

❑ Radanschläge

❑ Anhängerkupplung 4 Loch

❑ Anhängerkupplung 2 Loch

❑ Unterfahrschutz -Seitenprofil

❑ Unterfahrschutz -Trägerkonsole

❑ Klemmen

❑ Klemmen für Längsträger 

❑ Befestigungskonsolen

❑ Konsolenfeder

Standardausstattung des Montagekits

Medium

Längsträger

C110 – Länge 5,2m

2 Stk.

Bordrahmenprofil
Medium– Länge 5,2m

2 Stk.

Rahmenverlängerungsprofil
150x50x4 - długość 3m

1 Stk.

Rahmen- Montagekonsole 2 Stk.

Bodenprofil
– Länge 2100 mm

20 Stk.

Bodenprofil- Endstück
- Länge 2100 mm

1 Stk.

Unterfahrschutz Hinten/Lichtbalken
- długość 2100 mm

1 Stk.

Seitenblech für Lichtbalken
2 Stk.

Flyer
- komplett

1 Stk.

Ladeschienen
- Länge 2500mm (standard)

2 Stk.

Ladeschienenführungsprofil
- Länge 2500 mm

4 Stk.

Ladeschienenarretierung
- komplett

1 Stk.

Für Übertragungs- und Zuordnungsfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung ähnlich.
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Für Übertragungs- und Zuordnungsfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung ähnlich.


