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Systemy zabezpieczenia ładunku

Mocowania AIRLINE
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Nr rys. Nr katalogowy Nazwa
Waga

kg/ szt.
Materiał

1. 3UA2000 Uchwyt mocujący Airline, 2000 Kg * 0,34 Stal /ZN

2. 3UA2500 Uchwyt mocujący Airline, 2500 Kg 0,30 Stal /ZN

3. 3UA500 Uchwyt mocujący Airline, 500 Kg 0,05 Aluminium/Stal/ZN
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*Mocowanie 3UA2000 spełnia wymagania norm:
• DIN 75410-1 dla pojazdów kategorii N1 , O1 , O2 , 
• PN-EN 12640 dla pojazdów kategorii  N2 , N3 , O3 , O4

• ISO 27956 dla pojazdów dostawczych do 5 t (MMC)



Systemy zabezpieczenia ładunku

Listwy AIRLINE
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Nr rys. Nr katalogowy Nazwa Waga kg

1. 3LA30004210 Listwa mocowania półokrągła, Airline 3000 mm 1), 5), 2)*,4)* 1,98

2. 3LA30003496 Listwa mocowania prosta, Airline 3000 mm 1), 3), 4) 1,87

3. 3LA30003449 Listwa mocowania wpuszczana, Airline 3000 mm 1), 2), 4) 2,75

4. 3LA30004416 Listwa mocowania wpuszczana, Airline 3000 mm 1), 3), 4) 2,16

Materiał : Aluminium 

Listwy spełniają normy:

1) DIN 75410-1 dla pojazdów kategorii N1 , O1 , O2 , 
2) PN-EN 12640 dla pojazdów kategorii N2 , O3 oraz O4 do 12 t (MMC),

3) PN-EN 12640 dla pojazdów kategorii  N2 , N3 , O3 , O4

4) ISO 27956 dla pojazdów dostawczych do 7,5 t (MMC)
5) ISO 27956 dla pojazdów dostawczych do 2,5 t (MMC)

* Przy zamocowaniu listew za pomocą śrub M8 (listwa 3LA30004210  z otworami ø8,5 dostępna na zamówienie)



Notatki

Niniejszy folder nie stanowi oferty handlowej i ma charakter informacyjny. Folder może zawierać grafiki produktów wyposażonych w elementy opcjonalne. 


