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Ladungssicherung

AIRLINE Zurrbügel
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Bild- Nr. Best.-Nr. Bennenung
Gewicht

kg/ Stc.
Material

1. 3UA2000 Airline Zurrbügel, 2000 Kg * 0,34 Stahl /ZN

2. 3UA2500 Airline Zurrbügel, 2500 Kg 0,30 Stahl /ZN

3. 3UA500 Airline Zurrbügel, 500 Kg 0,05 Aluminium/Stahl/ZN
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*Die 3UA2000 Zurrbügel erfühlt die Normen:
• DIN 75410-1 für Kraftfahrzeuge der N1, O1, O2 Klasse,
• PN-EN 12640 für Kraftfahrzeuge der N2, N3, O3 und O4  Klasse,
• ISO 27956 für Kraftfahrzeuge bis 5 t (GVM)



Ladungssicherung

AIRLINE Zurrschienen
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Bild- Nr. Best.-Nr. Bennenung Gewicht kg/m

1. 3LA30004210 Airline Zurrschiene, halbrund, 3000 mm 1), 5), 2)*,4)* 1,98

2. 3LA30003496 Airline Zurrschiene, rechteckig, 3000 mm 1), 3), 4) 1,87

3. 3LA30003449 Airline Zurrschiene, versenkbar, 3000 mm 1), 2), 4) 2,75

4. 3LA30004416 Airline Zurrschiene, versenkbar, 3000 mm 1), 3), 4) 2,16

Material : Aluminium 

Die Zurrschienen erfühlen die Normen:

1) DIN 75410-1 für Kraftfahrzeuge der N1, O1, O2 Klasse
2) PN-EN 12640 für Kraftfahrzeuge der N2, O3 and O4 Klasse bis 12 t (GVM),

3) PN-EN 12640 für Kraftfahrzeuge der N2, N3, O3 and O4 Klasse,
4) ISO 27956 für Kraftfahrzeuge bis to 7,5 t (GVM)
5) ISO 27956 für Kraftfahrzeuge bis 2,5 t (GVM)

* Mit M8 Befestigungssystem  ( Die 3LA30004210 Schiene ist auch mit ø8,5 Montageöffnungen erhältlich)



Notizen

Für Übertragungs- und Zuordnungsfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung ähnlich. Änderungen vorbehalten.


